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Produktübersicht 
 
 
Fluggerät MR-X8 
 
8 Motoren für Höchstleistung 

 

 
 
 

 
Mobile Basisstation „Multicontrol“ 
 
Mit Videoempfang und Echtzeit- 
Computerauswertung der Telemetriedaten 
 

 

 
 
 

 
Kameras 

- Olympus E-P1 Pen 
- Sigma DP1 / DP2 
- Nikon P6000 
- Panasonic FX150 
- Panasonic FX35 

 
 
 

 
 
 

 
Ladetechnik für LiPos 

- LiPo-Lader Profi 
- LiPo-Card II 
- Stromversorgung 
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Fluggerät „MR-X8“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Multirotor MR-X8 ist geeignet, um verschiedenste Traglasten in die Luft zu bringen und beliebigst zu positionieren. 
Das funktioniert ferngesteuert oder autonom. 
 
Anwendungsbeispiele 

- Fotokamera   für völlig neue Perspektiven aller Art 
- Videokamera   zum Herstellen von Imagefilmen für Gewerbebetriebe 
- Wettersensoren        für die Wetterforschung 
- Stereofotokamera     für Gebäudefotos mit räumlicher Tiefe 
- Wärmebildkamera    zum Aufspüren von Tieren in der Landwirtschaft 
- Infrarotkamera          zur Ermittlung von Energielecks an Gebäuden 

 
Das Fluggerät ist leicht zu steuern, da ein intelligenter Mikroprozessor die Lage und Position automatisch stabilisiert. Mit 
Hilfe verschiedenster Sensoren registriert er jede kleinste Änderung durch äußere Einflüsse (Wind, Schwerkraft) und regelt 
in Millisekunden dagegen. Dank Höhenregler und GPS-Unterstützung kann der MR-X an beliebiger Position "abgestellt" 
werden und seine Aufgabe erledigen.  
 
Der Pilot erhält an seiner mobilen Bodenstation ein Videobild und Telemetriedaten per Funk. Die Telemetriedaten werden 
ständig von einem Computer ausgewertet und geben dem Piloten akustische und optische Hinweise über den aktuellen 
Status. Dadurch kann die Position, Lage und Ausrichtung auch ohne direkten Sichtkontakt am Display ermittelt werden.  
 
Demnächst sind auch komplexe Anweisungen an das Fluggerät während des Fluges möglich, um beispielsweise eine 
vorgegebene Position autonom anzufliegen oder eine Route abzufliegen. 
 
Für Ihre ganz speziellen Anforderungen kann das System individuell weiterentwickelt werden. Sprechen Sie mit uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei autonomem und manuellem Flug sind die jeweiligen Landesvorschriften zu beachten. 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten 

Technische Daten 
 
- Abfluggewicht bis zu 3000 g 
- Zuladung bis zu 1000 g 
- Flugdauer bis zu 35 Min. 
- Reichweite bis zu 500 m 
- Windlast bis zu 10 m/s 
 

Komponenten Fluggerät 
 
- Fluggerät mit Video- und  
   Telemetriesender 
- GPS-Option 
- Foto-/Video-/Spezialkamera 
- Kamerahalterung ggf. mit Nick-  
   und Rollausgleich 
- Akkus 
- Mobile Bodenstation mit Video- 
   und Telemetrieempfänger 
- Ladegeräte 
- Transportkoffer 
 

Weitere Leistungen 
 
- Anleitung 
- Wegpunktnavigationsoftware 
- Analysesoftware 
- Flugmanagementsoftware 
- Kurs für Einsteiger 
- Kurs für Fortgeschrittene 
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Mobile Basisstation „Multicontrol“   
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Mobile Basisstation „Multicontrol“  
 
Mit der mobilen Bodenstation sind Sie in der Lage, während der Steuerung  
der Drohne, Ihren eigenen Standort beliebig zu verändern und trotzdem die  
Video- und Telemetriedaten unter Kontrolle zu behalten. 
 
Zeitsparend  
Sie sparen sich das Auf- und Abbauen. 
Hohe Flexibilität  
Sie erreichen mühelos die entlegensten Einsatzplätze, Sie können Ihre Position  
jederzeit optimieren. 
Hohe Sicherheit 
Der Knopf im Ohr gibt wichtige Hinweise,  
die Telemetriedaten sind immer in Sichtweite. 
 
Optimale Ergebnisse                Multicontrol V3 
Das Videobild wird auf einem großen Monitor dargestellt. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Eine Bodenstation mit vielen Vorzügen  
- Immer mobil, auch in schwierigem Gelände  
- Problemloses Verfolgen der Drohne möglich, ohne die Kontrolle zu verlieren 
- Bequeme und präzise Stickbedienung 
- Hochwertige Videoempfangsantenne für bestmöglichen Empfang 
- Mit dem großen Monitor erkennen Sie auch kleine Details 
- Anschlussmöglichkeit weiterer Videogeräte (Videobrille, Beamer, etc.) 
- Hoher Tragekomfort dank Kreuzgurt 
- Computer "onboard"  

·  Alle wichtigen Telemetriedaten auf PDA-Display 
·  Ansage kritischer Werte über Ohrhörer in deutlicher Sprache => Kontrolle auch 

bei lauten Umgebungsgeräuschen 
·  Blindes Zurückfliegen der Drohne bei Verlust des Sichtkontaktes möglich 
·  Ansage der Höhe in 10 m - Schritten 
·  Flugdatendatei 100 % kompatibel zur Herstellersoftware "MD-Cockpit" 

       Onboard computer (PDA) 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Lieferumfang 
- Gehäuse mit Videoempfänger, Videoempfangsantenne, Halter für Monitor und PDA, drei Videoausgänge, 
Akkuspannungsanzeige, Befestigungspunkte für Tragegurt 
- Monitor  5,6“ 
- PDA inkl. Software zur Analyse und Darstellung der Telemetriedaten 
- Videobrille  
- Transportkoffer 
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Kamera Olympus E-P1 Pen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Olympus E-P1 Pen ist perfekt für höchste Bildqualität bei niedrigem Gewicht. Sie macht Fotos wie eine hochwertige 
Spiegelreflexkamera und wiegt nur wenig mehr wie eine Kompaktkamera. Dank der Wechselobjektive ist sie flexibel 
einsetzbar. 
 
Diese Kamera kann auch als gute Videokamera mit HD-Qualität eingesetzt werden. 
 
Highlights 

·  Beste Bildqualität dank SLR-Bildsensor 
·  Wechsel-Objektivsystem 
·  Schnelle Bildfolge  
·  12 MPixel Auflösung  
·  Aufnahme in RAW-Format möglich 

 
Damit die Kamera am Fluggerät eingesetzt werden kann, wird die Kamera von uns umgebaut: 

·  Der Auslöser wird über einen neuen, von uns programmierten Mikrochip betätigt 
·  Das Videobild wird an das Fluggerät an die Bodenstation übermittelt 

 
 
Daten allgemein 

·  Gewicht: 460 g mit Festbrennweite 34 mm und Akku 
·  Brennweite: 34 mm (andere Wechselobjektive möglich) 
·  SDHC-Speicherkartenunterstützung (8 GB und mehr sind möglich) 

 
Foto 

·  12 MPixel  
 
Video 

·  1280x720 bei 30 B/s 
·  640x480 bei 30 B/s 
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Kamera Sigma DP1/DP2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sigma DP1/DP2 ist die Königin unter den Kompaktkameras. Sie ist die erste Kompaktkamera, die einen Bildsensor aus 
der Spiegelreflexklasse verwendet.  
 
Dabei handelt es sich um einen aussergewöhnlich, neues Sensorkonzept. Dieser Sensor nimmt die einzelnen 
Farbinformationen mit Pixeln auf, die nicht nebeneinander, sondern hintereinander angeordnet sind. Damit erreicht sie eine 
unübertroffene, realistische Bildqualität, wie man sie bislang nicht gewohnt war.  
 
Hinzu kommt ein Objektiv, das ebenfalls den Qualitätsstandards der Spiegelreflexklasse entspricht. Damit sind Bildfehler 
so gering, dass sie vernachlässigbar sind.  
 
Wer Wert auf höchste Bildqualität legt, kommt an dieser Kamera nicht vorbei. 
 
Highlights 

·  Sigma Foveon Bildsensor 
·  Bis zu14 MPixel Auflösung  
·  Aufnahme in RAW-Format möglich 
·  Brennweite DP1: 28 mm, DP2: 41 mm (umgerechnet) 
·  Gewicht DP1: 200 g, DP2: 217 g betriebsbereit inkl. Umbauteile 
·  Qualitätsobjektiv 

 
Damit die Kamera am Quadkopter eingesetzt werden kann, wird die Kamera von uns umgebaut: 

·  Der Auslöser wird über einen neuen, von uns programmierten Mikrochip betätigt 
·  Überflüssige Komponenten werden ausgebaut (Display, Blitz, Batteriehalter, Kleinteile) 
·  Stromversorgung wird über den Akku des Fluggerätes realisiert 
·  Optional kann das Objektiv fixiert werden und der Infrarotfilter entfernt werden 

 
 
Daten allgemein 

·  Gewicht DP1: 200 g, DP2: 217 g (umgebaut) 
·  Festbrennweite DP1:  28 mm, DP2: 41 mm (umgerechnet) 
·  Lichtstärke DP1: 4,0, DP2: 2,8 
·  SDHC-Speicherkartenunterstützung (8 GB und mehr sind möglich) 
·  Maße: 11,3 x 6,0 x 5,0 (cm) 

 
Foto 

·  Bis zu 14 MPixel  
·  Formate: 3:2 

 
Video 

·  320x240 bei 30 B/s 
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Kamera Nikon P6000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Nikon P6000 bietet sehr gute Bildqualität bei 13,5 MPixel Auflösung dank eines unüblich großen Bildaufnahmesensors 
und eines exzellenten Objektives. Die Nikon macht sehr detailreiche, scharfe Aufnahmen, die nur geringste Bildfehler 
aufweisen. Damit lässt sie die meisten ihrer Konkurrenten in dieser Kameraklasse hinter sich. 
 
Highlights 

·  Aufnahme in RAW-Format möglich 
·  13,5 MPixel Auflösung 
·  Anfangsbrennweite 28 mm 
·  Gewicht von 200 g betriebsbereit inkl. Umbauteile 
·  Qualitätsobjektiv 
·  optischer Bildstabilisator  
·  Video in dieser umgebauten Version nicht möglich 

 
Damit die Kamera am Quadkopter eingesetzt werden kann, wird die Kamera von uns umgebaut: 

·  Der Auslöser wird über einen neuen, von uns programmierten Mikrochip betätigt 
·  Überflüssige Komponenten werden ausgebaut 
·  Stromversorgung wird über den Akku des Fluggerätes realisiert 

 
 
Daten allgemein 

·  Gewicht: 200 g (umgebaut) 
·  28 mm Anfangsbrennweite, max. 112 mm 
·  Lichtstärke: 2,7 bis 5,9 
·  SDHC-Speicherkartenunterstützung (8 GB und mehr sind möglich) 
·  Maße: 10,7 x 6,6 x 4,2 (cm) 

 
Foto 

·  13,5 MPixel  
·  Optischer Bildstabilisator 
·  Formate: 4:3 / 3:2 
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Kamera Panasonic Lumix FX 150  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Panasonic Lumix FX150 bietet Höchstleistung bei geringem Gewicht.  
 

·  Aufnahme in RAW-Format möglich 
·  14 MPixel Auflösung 
·  Anfangsbrennweite 28 mm 
·  Video in HD-Qualität (im HD-Aufnahmemodus funktioniert die Ausgabe des Videobildes leider nicht am 

Videoausgang) 
·  Gewicht von 175 g inkl. Akku und SD-Karte (plus ca. 10 g Umbauteile) 
·  Leica-Qualitätsobjektiv 
·  optischer Bildstabilisator  

 
Damit die Kamera am Fluggerät eingesetzt werden kann, bieten wir einen Umbau an, der folgendes beinhaltet: 

·  Der Auslöser wird über einen neuen, von uns programmierten Mikrochip betätigt 
·  Der Videoausgang wird freigeschaltet 

 
 
Daten allgemein 

·  Gewicht: 175 g mit SD Memory Card/ Batterie 
·  28 mm Anfangsbrennweite, max. 100 mm 
·  Lichtstärke: 2,8 bis 5,6 
·  Objektiv: Leica DC Vario-Elmarit 
·  SDHC-Speicherkartenunterstützung (8 GB und mehr sind möglich) 
·  Maße: 9,5 x 5,2 x 2,2 (cm) 

 
Foto 

·  14 MPixel  
·  Optischer Bildstabilisator 
·  Formate: 4:3 / 3:2 / 16:9 

 
Video 

·  HD-Qualität 1280x720 [30 oder 15 B/ s] 
·  Formate: 4:3 / 16:9 
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 Kamera Panasonic Lumix FX 35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Panasonic Lumix FX35 bietet Höchstleistung bei geringem Gewicht.  
 
Herausragend sind gleich mehrere Eigenschaften: 

·  Anfangsbrennweite 25 mm 
·  Video in HD-Qualität (bei gleichzeitiger Ausgabe des Videobildes am Videoausgang) 
·  Gewicht von 145 g inkl. Akku und SD-Karte (plus ca. 10 g Umbauteile) 
·  Leica-Qualitätsobjektiv 
·  optischer Bildstabilisator  

 
Damit die Kamera am Fluggerät eingesetzt werden kann, bieten wir einen Umbau an, der folgendes beinhaltet: 

·  Der Auslöser wird über einen neuen, von uns programmierten Mikrochip betätigt 
·  Der Videoausgang wird freigeschaltet  

 
 
Daten allgemein 

·  Gewicht: 145 g mit SD Memory Card/ Batterie 
·  25 mm Anfangsbrennweite, max. 100 mm 
·  Lichtstärke: 2,8 bis 5,6 
·  Objektiv: Leica DC Vario-Elmarit 
·  SDHC-Speicherkartenunterstützung (8 GB und mehr sind möglich) 
·  Maße: 9,5 x 5,2 x 2,2 (cm) 

 
Foto 

·  10 MPixel  
·  Optischer Bildstabilisator 
·  Formate: 4:3 / 3:2 / 16:9 

 
Video 

·  HD-Qualität 1280x720 [30 oder 15 B/ s] 
·  Formate: 4:3 / 16:9 
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 LiPo-Ladegerät „Profi“ mit Entladefunktion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit diesem aufwändigen Ladegerät ist es möglich einen LiPo-Akku während des Lade- und Entladevorgangs zu 
analysieren. Es werden viele Parameter übersichtlich am PC-Bildschirm dargestellt, die es erlauben den Zustand jeder 
einzelnen Zellen in dem Akku zu beurteilen. 
 

·  lädt / entlädt / pflegt Lithium-, Nickel- und Blei-Akkus. 
·  weiter Eingangsspannungsbereich: 10...25 V  
·  Menü englisch/deutsch 
·  Software-Updates downloadbar 
·  großes, graphisches Display mit weisser Hintergrundbeleuchtung und 128 x 64 Bildpunkten 
·  integrierter Power-Boost-Balancer mit höchster Präzision 
·  Falschpolungsschutz für Betriebsspannungs-Eingang und Lade-/Entladeausgänge 
·  Benutzerdefinierte Voreinstellungen für schnellen und einfachen Einsatz  
·  Anzeige der Einzel-Zellenspannungen und der Spannungsdifferenz zur vollsten Zelle 

 
Schnittstellen 

·  USB  
 
 
Unterstützte Akku-Typen 

·  Li-Po 
·  Li-FePo4 
·  Li-Ion 
·  Ni-Cd 
·  Ni-MH 
·  Blei-Säure 
·  Blei-Gel 
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LiPo-Ladegerät  
 
Mit diesem LiPo-Ladegerät mit integriertem Balancer können die LiPo-Akkus geladen werden. Das Ladegerät muss mit 
12-15 V/ 3 A versorgt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaltnetzteil  
 
Das Schaltnetzteil dient der Stromversorgung der Akku-Ladegeräte an 240 V. Es liefert 12 V-14 V und bis zu 6 A 
Dauerstrom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


